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Art.-Nr.: 6.1250.5066    

1250
4CR Packband
Eigenschaften

Universelles Kartonverschlussband mit 4CR Logo.
Ideal für schwere Verpackungen. Chemikalienresistent. Hohe
Klebkraft.

Technische Daten

Träger BOPP
Gesamtdicke 50,0±3,5 µm
Foliendicke 33,0±1,5 µm
Haftung 2,3±0,3 N/cm
Reißfestigkeit 50±5 N/cm
Reißdehnung 150±20 %

Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen
15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das
Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in
der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch
Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter
der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem
Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. www.4CR.com
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